TARAbase

CL4

freies Chlor
membranbedeckter Sensor

Besondere Eigenschaften
« kurze Ansprechzeit
- einfache Handhabung

Anwendungen
Schwimmbad-, Trink-, Brauch- und Prozesswasser

Prozessbedingungen

- stabiler pH-Wert

« keine Tenside im Messwasser,
+ max. Temperatur: 45 °C

+ max. Druck: 1 bar

CL2

freies Chlor
membranbedeckter Sensor

Besondere Eigenschaften

- flr hohe Salzkonzentrationen
« kurze Ansprechzeit

- einfache Handhabung

Anwendungen
Sole- und Meerwasseranwendungen

Prozessbedingungen

- stabiler pH-Wert

« keine Tenside im Messwasser

« max. Temperatur: 45 °C

- max. Druck: 1 bar

+ 3,5% bis 26% Salzgehalt im Messwasser
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we create sensor solutions

UNSERE SENSOREN

Sensoren

Unsere Sensoren messen verschie-

dene in Wasser geloste Desinfek-

tionsmittel in unterschiedlichsten

Anwendungen  (Schwimmbdder,

Trinkwasser, Brauchwasser, CIP-

Anlagen, Kihl- und Abwasser etc.).

Sie werden mit verschiedenen Mess-

bereichen und Ausgangssignalen angebo-

ten. Auf Anfrage bieten wir auch kundenspezifische Aus-

flhrungen unserer Sensoren an. In unserem Sortiment

befinden sich aktuell folgende Marken, die verschiedene

Anforderungsprofile aufweisen und dadurch fir unter-
schiedliche Bereiche verwendet werden konnen*:

TARAbase, TARAline, TARAtec & TARAsens

Unsere Sensoren werden in zwei Gruppen unterteilt: Mem-
branbedeckte Sensoren und nicht-membranbedeckte
Sensoren. Somit wird die ErschlieBung von Spezialanwen-
dungen in Bereichen mit hohen Druckverhaltnissen, Tem-
peraturen und Konzentrationen des Desinfektionsmittels
moglich.

TARAbase TARAline TARAtec TARAsens

* Nahere Informationen (iber unsere Sensoren finden Sie im
Produktflyer ,Sensoren” oder auf unserer Webseite.



TARAline

CC1

freies Chlor in Anwesenheit von Cyanursaure
membranbedeckter Sensor

Besondere Eigenschaften

- reduzierte pH-Abhangigkeit

- toleriert Tenside

* wartungsarm

- toleriert niedrige Leitfahigkeit

Anwendungen
Schwimmbad-, Trink-, Brauch-, Prozess- und Meerwasser

Prozessbedingungen

+ max. Temperatur: 45 °C

+ max. Druck: 3 bar

- min. Leitfahigkeit: 10 uS/cm

CS4

freies Chlor
membranbedeckter Sensor

Besondere Eigenschaften

- reduzierte pH-Abhangigkeit

- toleriert Tenside

* wartungsarm

- toleriert niedrige Leitfahigkeit

Anwendungen
Schwimmbad-, Trink-, Brauch-, Prozess- und Meerwasser

Prozessbedingungen

+ max. Temperatur: 45 °C

+ max. Druck: 3 bar

- min. Leitfahigkeit: 10 uS/cm

CP4

Gesamtchlor
membranbedeckter Sensor

Besondere Eigenschaften

« reduzierte pH-Abhangigkeit

- toleriert Tenside

* wartungsarm

- toleriert niedrige Leitfahigkeit

Anwendungen
Schwimmbad-, Trink-, Brauch-, Prozess-, Meer- & Solewasser

Prozessbedingungen

+ max. Temperatur: 45 °C

+ max. Druck: 3 bar

+ min. Leitfahigkeit: 10 uS/cm

CPAMA*-AT

Gesamtchlor
membranbedeckter Sensor

Besondere Eigenschaften

+ gepruft nach ATEX und IECEx
« toleriert Tenside

- reduzierte pH-Abhangigkeit

- wartungsarm

Anwendungen
Meer- und Ballastwasser

Prozessbhedingungen
+ max. Temperatur: 45 °C
+ max. Druck: 0,5 bar

TARAsens

AS2-CL

freies Chlor
nicht membranbedeckter Sensor

Besondere Eigenschaften

- fir hohe Driicke

- kurze Ansprechzeit

- toleriert Tenside

- reduzierter Wartungsaufwand durch automatische
Elektrodenreinigung mit RV1 (optional)

Anwendungen
Trinkwasser

Prozessbedingungen

- stabiler pH-Wert

» max. Temperatur: 50 °C
» max. Druck: 8 bar

AS3-CL

freies Chlor
nicht membranbedeckter Sensor

Besondere Eigenschaften

- fir hohe Wassertemperaturen

- flr hohe Dricke

* kurze Ansprechzeit

- toleriert Tenside

- reduzierter Wartungsaufwand durch automatische
Elektrodenreinigung mit RV1 (optional)

Anwendungen
Trinkwasser, Warmwasseranwendungen

Prozessbedingungen

- stabiler pH-Wert

* max. Temperatur: 70 °C
» max. Druck: 8 bar

TARAtec

CH10

freies Chlor
membranbedeckter Sensor

Besondere Eigenschaften

- flr hohe Chlorkonzentrationen bis 2000 ppm
» mechanisch robustes Membransystem

- toleriert Tenside

- hohe Toleranz gegentiber Chemikalien

- toleriert verschmutztes Messwasser

Anwendungen
Wasche von Friichten, GemuUse und Geflligel, Brauch-
und Prozesswasser

Prozessbedingungen

- stabiler pH-Wert

+ max. Temperatur: 45 °C
» max. Druck: 1 bar

Wir bieten ebenfalls Sensoren fiir folgende
Desinfektionsmittel an:

* Chlordioxid * Ozon * Brom
* Peressigsdaure + Wasserstoff- * Chlorit
peroxid



