@ Reiss GmbH
. Oktober 2026 (DE)
we create sensor solutions V16

-

TARAsens®
S2/ AS3

Messgrofie

AS...-CL: Freies Chlor

AS...-CD: Chlordioxid

Einsatzbereich

Trinkwasser
Kalt, warm bis max. 70 °C

Geeignete Chlorungsmittel

Anorganische Chlorverbindungen: NaOCI (=Chlorbleichlauge), Ca(OCl)2,
Chlorgas, elektrolytisch erzeugtes Chlor

Geeignete
Chlordioxiderzeugungsverfahren

z.B.:
— Saure/Chlorit-Verfahren
— Chlor/Chlorit-Verfahren

Messprinzip

Amperometrisch, 3-Elektrodensystem mit potentiostatischer Beschaltung

Elektronik

Analogausfiihrung: - Spannungsausgang
- nicht potentialgetrennte Elektronik
- analoge interne Messwertverarbeitung
- Ausgangssignal: analog (analog-out/analog)
- Elektronik ist vollstandig potentialgetrennt
- digitale interne Messwertverarbeitung
- Ausgangssignal:  wahlweise analog
(analog-out/digital)
oder
digital (digital-out/digital)

Digitalausfiihrung:

mA-Ausfihrung: - Stromausgang
- analoge, nicht potentialgetrennte Elektronik

- Ausgangssignal: analog (analog-out/analog)

Informationen zum Messbereich

Die tatsachliche Steilheit der Messzelle kann herstellungsbedingt zwischen
65% und 150% der angegebenen Nennsteilheit variieren

Hinweis: Bei einer Steilheit >100% reduziert sich der Messbereich
entsprechend
(Bsp.: 150% Steilheit — 67% des angegebenen Messbereichs)
Messwassertemperatur: AS2...: 0...+50°C
AS3... 0..+70°C
Betriebstemperatur (keine Eiskristalle im Messwasser)
Umgebungstemperatur: 0...+55°C

Temperaturkompensation

Automatisch, durch integrierten Temperaturfiihler

Ansprechzeit tgo = ca. 10 min.

Max. Temperaturdnderung: 30 °C pro Stunde, Temperaturspriinge sind zu
vermeiden
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TARAsens®
AS2 | AS3

Max. zul. Betriebsdruck

Betrieb ohne Sicherungsring:
— 0,5 bar
— keine Druckst6Re und/oder Schwingungen

Betrieb mit Sicherungsring in TARAflow® FLC:
— 8bar
— keine Druckst6RRe und/oder Schwingungen

Reinigungsvorrichtung RV1

Verwendung wird fur AS...-CL (Chlor) empfohlen
Vorteile: - signifikante Verlangerung der Wartungsintervalle
- deutlich langzeitstabileres Signal

Durchflussarmatur

TARAflow® FLC (siehe separates Datenblatt)

Durchflussmenge
(Anstromgeschwindigkeit)

ohne RV1: mind. 15 I/h (33 cm/s), in TARAflow® FLC

mit RV1: 45-90 I/h (99 — 198 cm/s), in TARAflow® FLC

AS...-CL: pH 5 - pH 9, Dissoziationsgleichgewicht Chlor beachten
(siehe Diagramm ,,AS-Sensoren relative pH-Abhangigkeit®)

pH-Bereich
AS...-CD: pH 1 - pH 12 bzw. beginnender Zerfall von Chlordioxid ab/iber
pH 12
Einlaufzeit Bei Erstinbetriebnahme ca. 1 h — 2 Tage, abhangig von der Wasserqualitat

Ansprechzeit

Too: ca. 30 sec.

Nullabgleich Nicht erforderlich
Chlor: Am Messgerat, mittels analytischer Bestimmung,
. DPD-1-Methode
Kalibrierung

Chlordioxid: Am Messgerat, mittels analytischer Bestimmung, (bei
Chlorfreiheit) DPD-1-Methode

Querempfindlichkeiten

AS...-CL: Ozon, Chlordioxid, Chlorit werden miterfasst

AS...-CD  Chlor, Chlorit werden mit weniger als 2 % erfasst

Abwesenheit des

Desinfektionsmittels Max. 24 h
Ausflihrung mV: 5-pol. M12, Flanschstecker
Ausfiihrung Modbus: 5-pol. M12, Flanschstecker
Anschluss Ausfliihrung 4-20 mA: 2-pol Klemmenanschluss

oder
5-pol. M12, Flanschstecker
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TARAsens®
AS2 | AS3

max. Lange

Sensoranschlusskabel
(abhangig von der internen
Signalverarbeitung)

analog <30m

> 30 m sind zulassig
Maximale Leitungslange ist anwendungsabhangig

digital

Schutzart

M12-Flanschstecker: IP68
2-polige Anschlussklemme mit mA-Haube:  IP65

Werkstoff

AS2: PVC-U

AS3: PEEK

Male

Durchmesser: ca. 25mm
Lange: Ausfihrung mV ca. 190 mm (analoge Signalverarbeitung)
ca. 205 mm (digitale Signalverarbeitung)
Ausfihrung Modbus  ca. 205 mm
Ausfiihrung 4-20 mA  ca. 220 mm (2-pol-Klemme)
ca. 190 mm (5-pol-M12)

Transport

+5 ... +50 °C (Sensor, Elektrolyt)

Lagerung

Sensor: - Nass bis zu einem Jahr bei +5 ... +35 °C
(mit Flllelektrolyt und elektrolytgefillter Schutzkappe)
- nur fur AS2:
Trocken unbegrenzt lagerfahig bei +5 ... +40 °C
(ohne Elektrolyt)

Elektrolyt:  in Originalflasche und vor Sonnenlicht geschiitzt bei
+5 ... +35 °C mind. 1 Jahr bzw. bis zum angegebenen EXP-
Date

Wartung

RegelmaRige Kontrolle des Messsignals min. einmal pro Woche

Folgende Angaben sind von der Wasserqualitat abhangig:

— Reinigen der Goldelektroden: ohne RV1 alle 4 - 12 Wochen
mit RV1 alle 6-12 Monate

— Elektrolytwechsel: alle 3 - 6 Monate

Option: Werkswartung
(Einsenden des Sensors zum Hersteller)

€

EMV gepruft
RoHS konform

(Technische Anderungen vorbehalten!)
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Option

Reinigungsvorrichtung RV1-M

direkte Montage an der Messzelle

Anstromung der Messzelle mit Messwasser durch RV1
hindurch

Moderate Reinigungswirkung, d. h. Entfernung leichter
Ablagerungen auf den Elektroden,

z. B. schwache Rostfilme

Fur korrekten, ordnungsgemaRien Betrieb von
Messzelle mit RV1 Durchlaufarmatur FLC-3 zwingend
erforderlich!!

Durchflussmenge mind. 45 I/h

jederzeit nachristbar

Hinweise:

Verwendung mit AS...-CL:

=> ca. 3fache Nennsteilheit
(siehe Diagramm ,,AS-Chlorine Sensor with and
without RV1*)

Verwendung mit AS...-CD:

=> ca. 2fache Nennsteilheit

Sicherungsring und Gleitring
retaining ring and slide ring

0-Ring Halterung
0-ring-holder

Hiilse / hull

Reinigungsvorrichtung RV1
cleaning equipment RV1

(Technische Anderungen vorbehalten!)

Zubehor

Komponente

Art. Nr.

Reinigungsvorrichtung RV1-M
¢ Reinigungsvorrichtung RV1
e 2 Beutel mit je 3 Glaskugeln
e  Schmirgel S3

o®

-

12112

(Technische Anderungen vorbehalten!)

Ersatzteile

Typ

Hiilse Elektrolyt

Schmirgel

O-Ring

Alle AS2

Hilse AS2

Art. Nr. 11103 EAS1/GEL, 50 ml S3

Alle AS3

Hiilse AS3 Art. Nr. 11905

Art. Nr. 11019

Art. Nr. 11904

20 x 1,5 Silikon
Art. Nr. 11803

(Technische Anderungen vorbehalten!)
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Technische Daten

A) Chlor

1. AS — CL (Analogausgang, analoge interne Signalverarbeitung)

Messbereich Auflésung Ausgang Nennsteilheit Spannungs- Galvanische Anschluss
Ausgangs- (bei pH 7,2) versorgung Trennung im
widerstand Messgerat/Regler
erforderlich *
in ppm in mV/ppm
ohne RV1 mit RV1 in ppm ohne RV1 mit RV1
5-pol. M12 Flanschstecker
AS2H-CL-M12 0,005... 2,000 0,005... 0,700 | 0,001 -1000 -3000
analog Belegung:
0...-2000 mV +5-+15VDC PIN1: Messsignal
10 mA PIN2: +U
1kQ PIN3: -U
AS2N-CL-M12 0,03... 20,00 0,03... 7,00 0,01 -100 -300 PIN4- Signal-GND
PIN5: n. c.
5-pol. M12 Flanschstecker
analog Belegung:
0...+2000 mV 10-30vDC PIN1: Messsignal
AS2Up-CL-M12 0,03... 20,00 0,03... 7,00 0,01 +100 +300 10 mA PIN2: +U
1kQ PIN3: Spannungs-GND
PIN4: Signal-GND
. PINS: n. c.
a
! 5-pol. M12 Flanschstecker
AS3H-CL-M12 0,005... 2,000 0,005... 0,700 | 0,001 -1000 -3000
analog Belegung:
0...-2000 mV +5-+15VDC PIN1: Messsignal
10 mA PIN2: +U
1kQ PIN3: -U
AS3N-CL-M12 0,03... 20,00 0,03... 7,00 0,01 -100 -300 PIN4- Signal-GND
PIN5: n. c.
5-pol. M12 Flanschstecker
analog Belegung:
0...+2000 mV 10-30VDC PIN1: Messsignal
AS3Up-CL-M12 0,03... 20,00 0,03... 7,00 0,01 +100 +300 10 mA PIN2: +U
1kQ PIN3: Spannungs-GND

PIN4: Signal-GND
PINS: n. c.

*

(Technische Anderungen vorbehalten!)

fur weitere Informationen siehe Broschire ,Technische Informationen // galvanische Trennung* (im Downloadbereich unserer Website www.reiss-gmbh.com)
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2. AS — CL (Analogausgang, digitale interne Signalverarbeitung)

analog-out / digital

Messbereich Auflésung Ausgang Nennsteilheit Spannungs- Galvanische Anschluss
Ausgangs- (bei pH 7,2) versorgung Trennung im
widerstand Messgerat/Regler
in ppm in mV/ppm erforderlich *
ohne RV1 mit RV1 in ppm ohne RV1 mit RV1
AS2H-CL-An-M12 | 0,005... 2,000 | 0,005...0,700 | 0,001 -1000 -3000
AS2N-CL-An-M12 | 0,03... 20,00 0,03... 7,00 0,01 analog -100 -300
0...-2V (max. -2,5V)
AS3H-CL-An-M12 | 0,005... 2,000 | 0,005...0,700 | 0,001 1kO -1000 -3000 5-pol. M12 Flanschstecker
AS3N-CL-An-M12 | 0,03...20,00 | 0,03...7,00 0,01 -100 -300 9-30 VDC Belegqung:
. PIN1: Messsignal
nein
PIN2: +U
AS2H-CL-Ap-M12 | 0,005... 2,000 | 0,005...0,700 | 0,001 -1000 -3000 ca. 7-30 mA PIN3: Spannungs-GND
PIN4: Signal-GND
AS2N-CL-Ap-M12 | 0,03...20,00 | 0,03... 7,00 0,01 analog -100 -300 PINS5: n. c.
0...+2 V (max. +2,5V)
AS3H-CL-Ap-M12 | 0,005... 2,000 | 0,005...0,700 | 0,001 1kO -1000 -3000
AS3N-CL-Ap-M12 | 0,03... 20,00 0,03... 7,00 0,01 -100 -300

*

(Technische Anderungen vorbehalten!)

fur weitere Informationen siehe Broschure ,Technische Informationen // galvanische Trennung® (im Downloadbereich unserer Website www.reiss-gmbh.com)
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3. AS — CL (Digitalausgang, digitale interne Signalverarbeitung)

Messbereich Auflésung Ausgang Spannungs- Galvanische Anschluss
Ausgangswiderstand versorgung Trennung im
Messgerat/Regler
in ppm erforderlich *
ohne RV1 mit RV1 in ppm
AS2H-CL-MOc 0,005... 2,000 | 0,005...0,700 | 0,001 5-pol. M12 Flanschstecker
AS2N-CL-MOc 0,03...20,00 | 0,03...7,00 0,01 Modbus RTU 9-30 VDC Belegung:
nein PIN1: reserviert
Im Sensor befinden sich keine ca. 7-30 mA PIN2: +U
AS3H-CL-MOc 0,005...2,000 | 0,005...0,700 | 0,001 Abschlusswiderstande. ’ PIN3: Spannungs-GND
PIN4: RS485B
AS3N-CL-MOc 0,03...20,00 | 0,03...7,00 0,01 PINS: RS485A

*

(Technische Anderungen vorbehalten!)

fur weitere Informationen siehe Broschure ,Technische Informationen // galvanische Trennung® (im Downloadbereich unserer Website www.reiss-gmbh.com)
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4. AS — CL 4-20 mA (Analogausgang, analoge interne Signalverarbeitung)

4.1 Elektrischer Anschluss: 2-polige Anschlussklemme

Messbereich Auflésung Ausgang Nennsteilheit Spannungs- Galvanische Anschluss
Ausgangs- (bei pH 7,2) versorgung Trennung im
widerstand Messgerat/Regler
erforderlich *
in ppm in mA/ppm
Ohne RV1 mit RV1 in ppm Ohne RV1  mit RV1
AS2MA1-CL 0,003... 1,000 | 0,003... 0,400 | 0,001 16,0 48,0
AS2MA2-CL 0,003... 2,000 | 0,003...0,700 | 0,001 8,0 24,0
AS2MA5-CL 0,03... 5,00 0,03... 1,70 0,01 3,2 9,6
AS2MA10-CL 0,03... 10,00 0,03... 4,00 0,01 1,6 4,8 2-pol. Klemme
(2 x 1 mm?)
AS2MA20-CL 0,03... 20,00 0,03... 7,00 0,01 4..20 mA 0,8 2,4 12...30 VDC
ja Em :
. pfohlen:
AS3MA1-CL 0,003... 1,000 | 0,003... 0,400 | 0,001 unkalibriert 16,0 48,0 RL 500...RL 9000 Rundkabel
4 mm
AS3MA2-CL 0,003... 2,000 | 0,003...0,700 | 0,001 8,0 24,0 2 x 0,34 mm?
AS3MA5-CL 0,03... 5,00 0,03... 1,70 0,01 3,2 9,6
AS3MA10-CL 0,03... 10,00 0,03... 4,00 0,01 1,6 4,8
AS3MA20-CL 0,03... 20,00 0,03... 7,00 0,01 0,8 2,4

*

(Technische Anderungen vorbehalten!)

fur weitere Informationen siehe Broschire ,Technische Informationen // galvanische Trennung® (im Downloadbereich unserer Website www.reiss-gmbh.com)
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4.2 Elektrischer Anschluss: 5-poliger M12-Steckverbinder

Messbereich Auflésung Ausgang Nennsteilheit Spannungs- Galvanische Anschluss
Ausgangs- (bei pH 7,2) versorgung Trennung im
widerstand . Messgerat/Regler
in ppm in mA/ppm erforderlich *
Ohne RV1 mit RV1 in ppm Ohne RV1  mit RV1
AS2MA1-CL-M12 0,003... 1,000 | 0,003... 0,400 | 0,001 16,0 48,0
AS2MA2-CL-M12 0,003...2,000 | 0,003...0,700 | 0,001 8,0 24,0
AS2MA5-CL-M12 0,03... 5,00 0,03...1,70 0,01 3,2 9,6
AS2MA10-CL-M12 | 0,03... 10,00 | 0,03... 4,00 0,01 1,6 4,8 5-pol. M12 Flanschstecker
AS2MA20-CL-M12 | 0,03...20,00 | 0,03...7,00 0,01 4.20mA |08 2,4 12,30 VDC Eﬁﬁgung:
. :n.c.
. Ja PIN2: +U
AS3MA1-CL-M12 0,003... 1,000 | 0,003... 0,400 | 0,001 unkalibriert | 16 o 48,0 RL 500...RL 9000 PIN3: -U
PIN4: n. c.
AS3MA2-CL-M12 0,003...2,000 | 0,003...0,700 | 0,001 8,0 240 PINS: n. c.
AS3MA5-CL-M12 0,03... 5,00 0,03... 1,70 0,01 3,2 9,6
AS3MA10-CL-M12 | 0,03...10,00 | 0,03... 4,00 0,01 1,6 4,8
AS3MA20-CL-M12 | 0,03...20,00 | 0,03... 7,00 0,01 0,8 24

*

(Technische Anderungen vorbehalten!)

fur weitere Informationen siehe Broschure ,Technische Informationen // galvanische Trennung® (im Downloadbereich unserer Website www.reiss-gmbh.com)
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B) Chlordioxid

1. AS — CD (Analogausgang, analoge interne Signalverarbeitung)

Messbereich Auflésung Ausgang Nennsteilheit Spannungs- Galvanische Trennung Anschluss
Ausgangs- versorgung im Messgerat/Regler
widerstand erforderlich *
in ppm in mV/ppm
ohne RV1 mit RV1 in ppm ohne RV1 mit RV1
5-pol. M12 Flanschstecker
AS2H-CD-M12 0,005... 2,000 0,005... 1,000 0,001 -1000 -2000
analog Belegung:
0...-2000 mV +5-+15VDC PIN1: Messsignal
10 mA PIN2: +U
1kQ PIN3: -U
AS2N-CD-M12 0,03... 20,00 0,03... 10,00 0,01 -100 -200 PIN4: Signal-GND
PIN5: n. c.
5-pol. M12 Flanschstecker
analog Belegung:
0...+2000 mV 10 - 30 VvDC PIN1: Messsignal
AS2Up-CD-M12 0,03... 20,00 0,03... 10,00 0,01 +100 +200 10 mA PIN2: +U
1kQ PIN3: Spannungs-GND
PIN4: Signal-GND
) PIN5: n. c.
a
! 5-pol. M12 Flanschstecker
AS3H-CD-M12 0,005... 2,000 0,005... 1,000 0,001 -1000 -2000
analog Belegung:
0...-2000 mV +5-+15VDC PIN1: Messsignal
10 mA PIN2: +U
1kQ PIN3: -U
AS3N-CD-M12 0,03... 20,00 0,03... 10,00 0,01 -100 -200 PIN4: Signal-GND
PIN5: n. c.
5-pol. M12 Flanschstecker
analog Belegung:
0...+2000 mV 10-30VDC PIN1: Messsignal
AS3Up-CD-M12 0,03... 20,00 0,03... 10,00 0,01 +100 +200 10 mA PIN2: +U
1kQ PIN3: Spannungs-GND
PIN4: Signal-GND
PIN5: n. c.

*

fur weitere Informationen siehe Broschire ,Technische Informationen // galvanische Trennung® (im Downloadbereich unserer Website www.reiss-gmbh.com)

(Technische Anderungen vorbehalten!)
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2. AS — CD (Analogausgang, digitale interne Signalverarbeitung)

analog-out / digital

Messbereich Auflésung Ausgang Nennsteilheit Spannungs- Galvanische Anschluss
Ausgangswiderstand versorgung Trennung im
Messgerat/Regler
in ppm in mV/ppm erforderlich *
ohne RV1 mit RV1 in ppm ohne RV1  mit RV1
AS2H-CD-An-M12 | 0,005... 2,000 0,005... 1,000 | 0,001 -1000 -2000
AS2N-CD-An-M12 | 0,03... 20,00 0,03... 10,00 0,01 analog -100 -200
0...-2V (max. -2,5V)
AS3H-CD-An-M12 | 0,005... 2,000 0,005... 1,000 | 0,001 1kQ -1000 -2000 5-pol. M12 Flanschstecker
AS3N-CD-An-M12 | 0,03... 20,00 0,03... 10,00 0,01 -100 -200 9-30 VDC Belegung: ]
. PIN1: Messsignal
nein .
ca. 7-30 mA PIN2: +U
AS2H-CD-Ap-M12 | 0,005... 2,000 0,005... 1,000 | 0,001 +1000 +2000 : PIN3: Spannungs-GND
PIN4: Signal-GND
AS2N-CD-Ap-M12 | 0,03... 20,00 0,03...10,00 | 0,01 analog +100 +200 PINS: n. c.
0...+2 V (max. +2,5 V)
AS3H-CD-Ap-M12 | 0,005... 2,000 0,005...1,000 0,001 1kQ +1000 +2000
AS3N-CD-Ap-M12 | 0,03... 20,00 0,03... 10,00 0,01 +100 +200

*

(Technische Anderungen vorbehalten!)

fur weitere Informationen siehe Broschure ,Technische Informationen // galvanische Trennung® (im Downloadbereich unserer Website www.reiss-gmbh.com)
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3. AS — CD (Digitalausgang, digitale interne Signalverarbeitung)

Messbereich Auflésung Ausgang Spannungs- Galvanische
Ausgangswiderstand versorgung Trennung im
Messgerat/Regler
in ppm erforderlich *
ohne RV1 mit RV1 in ppm
AS2H-CD-M0c 0,005... 2,000 0,005... 1,000 0,001 5-pol. M12 Flanschstecker
AS2N-CD-MO0c 0,03... 20,00 0,03... 10,00 0,01 Modbus RTU 9-30 VDC
nein PIN1: reserviert
Im Sensor befinden sich keine ca. 7-30 mA
AS3H-CD-M0c 0,005... 2,000 0,005... 1,000 0,001 Abschlusswiderstande. ’ PIN3: Spannungs-GND
PIN4: RS485B
AS3N-CD-MOc 0,03... 20,00 0,03... 10,00 0,01 PINS: RS485A

*

(Technische Anderungen vorbehalten!)

fur weitere Informationen siehe Broschure ,Technische Informationen // galvanische Trennung® (im Downloadbereich unserer Website www.reiss-gmbh.com)
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4. AS — CD 4-20 mA (Analogausgang, analoge interne Signalverarbeitung)

4.1 Elektrischer Anschluss: 2-polige Anschlussklemme

Messbereich Auflésung Ausgang Nennsteilheit Spannungs- Galvanische Anschluss
Ausgangswiderstand versorgung Trennung im
Messgerat/Regler
erforderlich *
in ppm in mA/ppm
ohne RV1 mit RV1 in ppm ohne RV1  mit RV1
AS2MA1-CD 0,008... 1,000 | 0,008...0,500 | 0,001 16,0 32,0
AS2MA2-CD 0,003... 2,000 | 0,003...1,000 | 0,001 8,0 16,0
AS2MA5-CD 0,03... 5,00 0,03... 2,50 0,01 3,2 6,4 2-pol. Klemme
(2 x 1 mm?)
AS2MA20-CD 0,03...20,00 0,03... 10,00 0,01 4..20 mA 0,8 1,6 12...30 VDC
ja Empfohlen:
. pfohlen:
AS3MA1-CD 0,003... 1,000 | 0,003... 0,500 | 0,001 unkalibriert 16,0 32,0 RL 500...RL 9000 Rundkabel
&4 mm
AS3MA2-CD 0,003... 2,000 | 0,003...1,000 | 0,001 8,0 16,0 2 x 0,34 mm?
AS3MA5-CD 0,03... 5,00 0,03... 2,50 0,01 3,2 6,4
AS3MA20-CD 0,03...20,00 0,03... 10,00 0,01 0,8 1,6

*

(Technische Anderungen vorbehalten!)

fur weitere Informationen siehe Broschire ,Technische Informationen // galvanische Trennung* (im Downloadbereich unserer Website www.reiss-gmbh.com)
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4.2 Elektrischer Anschluss: 5-poliger M12-Steckverbinder

Messbereich Auflésung Ausgang Nennsteilheit Spannungs- Galvanische Anschluss
Ausgangs- versorgung Trennung im
widerstand Messgerat/Regler
in ppm in mA/ppm erforderlich *
ohne RV1 mit RV1 in ppm ohne RV1 mit RV1
AS2MA1-CD-M12 0,003... 1,000 | 0,003...0,500 | 0,001 16,0 32,0
AS2MA2-CD-M12 0,003... 2,000 | 0,003... 1,000 | 0,001 8,0 16,0
AS2MA5-CD-M12 0,03... 5,00 0,03... 2,50 0,01 3,2 6,4 5-pol. M12- Flanschstecker
AS2MA20-CD-M12 0,03... 20,00 0,03... 10,00 0,01 0,8 1,6 Belegung:
4...20 mA 12...30 VDC 'a PINT: n. c.
- ] PIN2: +U
AS3MA1-CD-M12 0,003... 1,000 | 0,003... 0,500 | 0,001 unkalibriert | 16,0 32,0 RL 500..RL 9000 PIN3: -U
PIN4: n. c.
AS3MA2-CD-M12 0,003... 2,000 | 0,003...1,000 | 0,001 8,0 16,0 PINS: n. c.
AS3MA5-CD-M12 0,03... 5,00 0,03... 2,50 0,01 3,2 6,4
AS3MA20-CD-M12 0,03... 20,00 0,03... 10,00 0,01 0,8 1,6
*  fur weitere Informationen siehe Broschire , Technische Informationen // galvanische Trennung” (im Downloadbereich unserer Website www.reiss-gmbh.com)
(Technische Anderungen vorbehalten!)
Reiss GmbH
Eisleber Str. 5

D — 68469 Weinheim
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AS-Chlorine Sensor with and without RV1

06 Temperature: 70°C / Pressure: 8bar

O o —
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£ with RV1 with RV1
S 02
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01 without RV1
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AS-Sensoren, relative pH-Abhangigkeit
AS-sensors, relative dependence on pH
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250 L
200
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K:\Technik\Serienprodukte WE\AS\AS2\1_05_01_pH_Abhéngigkeit
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Sensor AS2 /| AS3 Abhéngigkeit vom DurchfluB, Dependence on the flow rate

Durchflussarmatur, Flow Chamber: PEF1/E or pH-Wert: 1_02_01_Durchfluss 25.08.2005
200

190 ]

180 1

170 1 /
160 /
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(Technische Anderungen vorbehalten.)
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